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●扉の下がり（ダレ）を防止できます。 
　キャビネットの歪みやヒンジのギャップによる扉の下がりをD-
200アジャスターの調節で防止できます。 

●D-200アジャスターをご使用の場合はM8埋込ナットと併用
してください。 

●ドライバーをフットの穴に入れて廻すことにより高さ調整がで
きます。 

ドライバーをフットの 
穴に入れて回転させる 

ベ　ー　ス ボ　ル　ト 
品　　番 

材　質 仕　上 材　質 仕　上 
1甲の 
入り数 

重量（g） 
サイズ 

D-200 PP 黒色 SWRM UZn M8 400 15

D-200

φ6.5孔 

φ48

φ22

1484

19

M8

ベ　ー　ス ボ　ル　ト 
品　　番 

材　質 仕　上 材　質 仕　上 
1甲の 
入り数 

重量（g） 
サイズ 

小箱の 
入り数 

FL-10PK PP 黒色 SWRM CZn M8 100 1,000 14

FL-10

ベ　ー　ス ボ　ル　ト 
品　　番 

材　質 仕　上 材　質 仕　上 
1甲の 
入り数 

重量（g） 
サイズ 

小箱の 
入り数 

FL-20PK PP 黒色 SWRM CZn M8 100 1,000 16

FL-20

φ30

7
21

M8

φ30

7
31

M8

使用例


